
  

 نکات قابل توجه:

 :انتخاب سرعت هاي عملكرد-1

% 111عملكرد گاورنر براي ترمز ايمني كابين، بايد حداقل 

 8877سرعت نامي و كمتر از موارد خواسته شده در استاندارد 

 باشد. 

 :            طناب فولادي گاورنر -2

پذيري  نعطافاگاورنر بايد توسط طناب فولادي كه قابليت 

 .زيادي دارد، حركت داده شود

                               العمل: مدت زمان عكس-3

العمل گاورنر  زمان عكس العمل مدت زمان عكس زمان عملكرد

به قدري كم و كوتاه باشد كه پيش از اينكه سرعت حركت 

كابين به حد خطرناكي برسد، ترمز ايمني )پاراشوت( عمل 

       .نمايد

 

 

 

 

 گاورنر

7988 مطابق با استاندارد ملی شماره  

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگي ها، 

        نحوه عملكرد و آزمون هاي مربوط به گاورنر

) كنترل كننده سرعت ( است، كه براي تحريك و 

درگير كردن ترمز ايمني در شرايطي كه كابين يا 

وزنه تعادل با بار نامي با سرعتي بيش از سرعت 

 عملكرد گاورنر حركت ميكند، به كار مي رود.
 

 نر :انواع گاور

 گاورنر آونگي -1

 گاورنر گريز از مركز -2

 

 :اجزا گاورنر

 وسيله ايمن برقي -كننده  اهرم قفل -بدنه اصلي 

 - فلكه كشش -وزنه كشش -شيار آزمون - فلكه

 فنر گاورنر
 

 

 

 اداره کل استاندارد

 استان سمنان

ر کنترل کننده سرعت براي تحريك و درگي

 کردن ترمز ايمنی

 )گاورنر(

 

روابط عمومی اداره کل استاندارد 

استان سمنان 

 منابع :

http://isiri.gov.ir 

  7988استاندارد ملی شماره بر اساس 

http://isiri.gov.ir/


 

 
 

 

 

موجب کاهش کالا،  يك رعايت استاندارد

 است.ها هزينه  

 

 

 

  

 :هاي الكتريكي كنترل-4

بايد توسط گاورنر و يا هر وسيله مشابه ديگري ، 

 2-1-11يك وسيله ايمني برقي مطابق با بند 

 1671سال  :3636-1استاندارد ملي ايران

سيستم محركه آسانسور را « آسانسورهاي برقي»

پيش از اينكه كابين به سرعت عملكرد گاورنر )در 

 جهت بالا و يا پايين( برسد، متوقف نمايد.

 پلاك مشخصه گاورنر:

پلاكي با مشخصات زير بايد روي گاورنر نصب 

 شده باشد:

 شماره استاندارد 

 آن نام سازنده يا علامت تجاري 

 شماره سريال  

 سال ساخت 

 وش آزمون و استاندارد مربوطهو ر نوع 

 سرعت نامي 

 سرعت عملكرد 
 

 


